






地震国ニッポンで家を建てる、
これからの「安心基準」。

耐震等級

耐震等級

極めてまれに
（数百年に一度程度）
発生する地震でも

倒壊しない程度の耐震性

建築基準法の

1.5 倍
の耐震性

耐震等級

建築基準法の

1.25倍
の耐震性

建築基準法の1.5倍
「耐震等級3」相当※の耐震設計

万が一の震災時も安心
耐震補償

全棟「耐震等級3」相当を支える
LIXILの設計検査体制

スーパーストロング構造体バリューの家は、全
棟「耐震等級3」相当を実現。耐震等級3の設計
は、災害時に防災拠点となる消防署や警察署と
同等の耐震性能です。

万が一、地震の揺れで家が全壊した場合、最高
2,000万円まで建替え費用の一部を負担いた
します。

LIXILでは、住宅性能表示制度基準に基づき、1
棟ごとに「耐震等級3」相当の設計検査を実施。
お客様には「設計検査報告書」をお渡しします。

※「耐震等級3」相当とは、LIXILが建物の構造の安　全性に
項目を絞りその性能を評価しているため、住　宅性能表示と
は区別して表示したものです。

耐震補償付き「スーパーストロング構造体バリュー」の詳細内容は、
『耐震補償付き「スーパーストロング構造体バリュー」約款』をご確認ください。株式会社LIXILのホームページでご覧いただけます。

LIXIL21世紀住宅研究所CADセンター 設計検査報告書

http：//www.lixil.co.jp/
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